	Jméno a adresa majitele:
	
	Evidenční znak:

	
	
	OK -
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	Poznámka:
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	Hmotnosti:
	
	

	Prázdná (plně vybavený letoun bez paliva a náplní):
	
	kg

	Maximální vzletová hmotnost:
	
	kg
	Ověřená minimální rychlost:
	
	km/hod

	Tímto se potvrzuje, že výše uvedený ULL v rámci (vhodné podtrhněte)
	
	

	- uvedení do provozu s TPLZ „Z“ nebo „A“
	
	

	- periodické prohlídky
	
	

	- opravy
	
	

	- provedení větší změny
	
	

	byl přezkoušen dle směrnice UL-2 / ZL-2 a je schopen provozu.
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Zkušební protokol ULLt, ZK

	Typ SLZ (název)

křídlo / podvozek:
	
	Poznávací značka:
	OK - 

	Vyhovuje – zaškrtni (X) ano
	Nevyhovuje – zaškrtni (X) ne
	Datum:
	

	ano
	ne
	
	
	ano
	ne
	
	
	ano
	ne
	

	Všeobecné informace
	
	
	
	motor
	
	
	
	jištění závěsu  na kýlu

	
	
	technický průkaz
	
	
	
	motor. lože
	
	
	
	vzdál. kýlu a spír od vrtule

	
	
	povinné ručení
	
	
	
	silentbloky
	
	
	
	souosost křídla s podvozkem

	
	
	letová příručka
	
	
	
	chlazení
	
	
	
	

	
	
	vedení let. knihy
	
	
	
	el. instalace
	
	
	
	závěs pilota    (ZK)

	
	
	záznam o opravách
	
	
	
	vzduchový filtr
	
	
	
	paralelní úvazek    (ZK)

	
	
	hmotnost
	
	
	
	karburátor
	
	
	
	

	
	
	štítky
	
	
	
	ovládání motoru
	
	
	
	

	
	
	poznávací značka (křídlo, podvozek, velikost)
	
	
	
	palivový filtr
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	palivové čerpadlo – instalace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	výfukové potrubí – tlumič
	
	
	
	

	Podvozek ULLt
	
	
	
	zajišt. dílů před pádem do vrt.
	
	
	
	

	
	
	konzervace
	
	
	
	vzdálenost vrtule od země a ostatních částí podvozku
	
	
	
	

	
	
	nosná konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	karoserie – kryty
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	závěs podvozku ke křídlu
	
	Křídlo ULLt, ZK
	
	
	
	

	
	
	paralelní jištění závěsu
	
	
	
	potah – stav
	
	
	
	

	
	
	upevnění motorového lože
	
	
	
	uchycení potahu ke kostře
	
	
	
	

	
	
	palivové nádrže
	
	
	
	kapsičky spír
	
	
	
	

	
	
	palivová instalace
	
	
	
	zajištění spír
	
	Vybavení

	
	
	pneumatiky
	
	
	
	uchycení vyvazovacích lanek
	
	
	
	rychloměr ozn. Vso, Vne

	
	
	kola, čepy, jištění 
	
	
	
	náběžný nosník
	
	
	
	výškoměr

	
	
	pérování, tlumiče
	
	
	
	příčník
	
	
	
	kompas

	
	
	paralelní zajištění tlumičů
	
	
	
	kýl
	
	
	
	variometr

	
	
	příďové kolo, vidlice
	
	
	
	pojištění příčníku ke kýlu
	
	
	
	palivoměr / palivoznak

	
	
	brzdy
	
	
	
	spoj náběžky s příčníkem, dostatečné zajištění  spoje
	
	
	
	motorové přístroje

	
	
	el. instalace
	
	
	
	hrazda
	
	
	
	

	
	
	sedačky a upínací pasy
	
	
	
	trapéz. trubky, kování
	
	
	
	

	
	
	upevnění přístrojů
	
	
	
	boční lana, zálisky
	
	
	
	

	
	
	spojovací materiál
	
	
	
	předozadní lana, zálisky
	
	
	
	

	
	
	upevnění záchr. systému
	
	
	
	stožárek
	
	
	
	

	
	
	výstražné štítky záchr. syst.
	
	
	
	horní lana, zálisky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	lana napínání příčníku
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	paralelní jištění napnutí příčníku u vrtule pod kýlem
	
	
	
	

	Vrtule, pohonná jednotka
	
	
	
	upevnění všech lan
	
	
	
	

	
	
	vrtule
	
	
	
	šrouby, pojištění
	
	
	
	

	
	
	hřídel – náboj vrtule
	
	
	
	vyvázání plachty
	
	
	
	

	
	
	reduktor
	
	
	
	podpěrky plachty
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	Podpis:
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